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Koncentrat Tickopur R 27

Cena brutto 552,00 zł

Cena netto 448,78 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 874

Producent Dr H. Stamm GmbH

Opis produktu
Tickopur R 27 – kwaśny koncentrat z kwasem fosforowym do myjek ultradźwiękowych

Tickopur R 27 to profesjonalny, kwaśny płyn do czyszczenia w myjkach ultradźwiękowych na bazie kwasu fosforowego, przeznaczony do
usuwania osadów mineralnych, rdzy oraz zanieczyszczeń nieorganicznych.
Usuwa silne osady mineralne: wapienne, krzemianowe, fosforanowe, cementowe, a także od rdzy i plam farby ze stali nierdzewnej, szkła,
ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy.
Preparat skutecznie rozpuszcza kamień oraz tlenki metali, przywracając czystość i estetykę powierzchni.
Dzięki bardzo skoncentrowanej formule doskonale sprawdza się w przemyśle metalowym, warsztatach technicznych, laboratoriach oraz
serwisach utrzymania ruchu.
To wydajne i skuteczne rozwiązanie do czyszczenia w myjkach ultradźwiękowych przy skutecznym usuwaniu uporczywych osadów mineralnych i
korozyjnych

Jakie rodzaje zabrudzeń są skutecznie usuwane przez Tickopur R 27?

kamień wapienny
osady mineralne
rdza i naloty korozyjne
tlenki metali
osady z wody technologicznej
zanieczyszczenia nieorganiczne
przebarwienia po procesach technologicznych

Zastosowania Tickopur R 27 – czyszczone przedmioty (wg branż):

Przemysł metalowy i obróbka powierzchni:

elementy stalowe z nalotami korozyjnymi
części metalowe wymagające usunięcia rdzy
komponenty przed dalszą obróbką lub montażem

Utrzymanie ruchu i serwisy techniczne:

wymienniki ciepła
elementy instalacji technicznych
części maszyn z osadami mineralnymi

Laboratoria i przemysł techniczny:

szkło laboratoryjne z osadami wapiennymi
metalowe elementy aparatury badawczej
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komponenty wymagające usunięcia osadów nieorganicznych

Przemysł motoryzacyjny i warsztaty:

części metalowe z nalotami rdzy
elementy układów chłodzenia
detale wymagające oczyszczenia z kamienia i osadów

Podstawowe parametry płynu:

Odczyn pH: kwaśny
Forma: koncentrat do rozcieńczania
Główne składniki: kwas fosforowy oraz dodatki wspomagające czyszczenie
Właściwości: skuteczne usuwanie osadów mineralnych i rdzy
Przeznaczenie: myjki ultradźwiękowe oraz czyszczenie zanurzeniowe

Jakie są najważniejsze zalety regularnego stosowania Tickopur R 27?

Skutecznie usuwa kamień, rdzę i tlenki metali
Przywraca czystość i estetykę powierzchni metalowych
Zapewniona ochrona antykorozyjna
Wysoka wydajność dzięki bardzo skoncentrowanej formule
Skraca czas czyszczenia w myjce ultradźwiękowej
Idealny do zastosowań przemysłowych i serwisowych
Zapewnia powtarzalne efekty czyszczenia
Profesjonalna jakość niemieckiej marki Bandelin

Sposób użycia – instrukcja krok po kroku:

1. Przygotuj roztwór roboczy, rozcieńczając koncentrat w wodzie w stężeniu 5–10%, w zależności od stopnia zabrudzenia.
2. Wlej przygotowany roztwór do zbiornika myjki ultradźwiękowej.
3. Umieść czyszczone elementy w koszu, unikając bezpośredniego kontaktu z dnem urządzenia.
4. Ustaw temperaturę kąpieli w zakresie 20–60°C.
5. Uruchom proces ultradźwiękowy na 5–15 minut, dostosowując czas do ilości osadów.
6. Po zakończeniu dokładnie wypłucz elementy czystą wodą i osusz przed dalszym użyciem.
7. Uwaga: Nie stosować do materiałów wrażliwych na działanie kwasów.

Koncentrat Tickopur R 27 nie nadaje się do metali lekkich i nieżelaznych, cyny i cynku

Główne substancje aktywne: kwas fosforowy, tensydy
Kwas, pH 1,9 w 1%
Zastosowanie w kąpieli ultradźwiękowej: 5%/ 2–10 minut

Pojemność: 2 / 25 l. 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 2 litry , 5 litrów , 10 litrów
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