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Koncentrat Tickopur R 36 10L

Cena brutto 864,00 zł

Cena netto 702,44 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 884

Kod producenta 6024

Producent Dr H. Stamm GmbH

Opis produktu
Tickopur R 36 – uniwersalny koncentrat do myjek ultradźwiękowych bez środków powierzchniowo czynnych

Tickopur R 36 to specjalistyczny płyn do myjki ultradźwiękowej bez surfaktantów (środków powierzchniowo czynnych) przeznaczony do
zastosowań wymagających maksymalnej czystości chemicznej oraz braku pozostałości pianotwórczych.
Preparat skutecznie usuwa typowe zabrudzenia przemysłowe i laboratoryjne nie pozostawiając aktywnych resztek, które mogłyby zakłócać
dalsze procesy technologiczne, analityczne lub powłokowe.
Z pomocą Tickopur R 36 można skutecznie wyczyścić ślady po zabrudzeniach organicznych i nieorganicznych, olejowych i innych tłuszczowych,
po procesie destylacji ze stali, metali szlachetnych i lekkich, ceramiki, tworzyw sztucznych, szkła i szkła optycznego itp.
To idealne rozwiązanie dla laboratoriów, przemysłu galwanicznego, elektroniki oraz produkcji precyzyjnej, gdzie kluczowa jest kontrola czystości
powierzchni.

Jakie rodzaje zabrudzeń są skutecznie usuwane przez koncentrat Tickopur R 36?

lekkie i średnie zabrudzenia olejowe
pozostałości tłuszczy technologicznych
pozostałości po obróbce mechanicznej
osady produkcyjne
kurz i pyły przemysłowe
zabrudzenia montażowe
zanieczyszczenia organiczne

W jakich branżach i przy jakich zastosowaniach Tickopur R 36 jest optymalnym wyborem przy czyszczeniu?

Laboratoria i analityka:

szkło laboratoryjne
elementy aparatury pomiarowej
części przygotowywane do analiz chemicznych i fizycznych
komponenty wymagające czystości bez pozostałości surfaktantów

Przemysł galwaniczny i obróbka powierzchni:

detale metalowe przed powlekaniem i anodowaniem
elementy przygotowywane do procesów elektrochemicznych
części wymagające wysokiej czystości jonowej

Elektronika i elektrotechnika:

komponenty elektroniczne
obudowy i elementy montażowe
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części wrażliwe na pozostałości detergentów

Przemysł precyzyjny i mechaniczny:

precyzyjne elementy metalowe
części po obróbce CNC
komponenty techniczne przed dalszym montażem

Podstawowe parametry płynu:

Odczyn pH: neutralny do lekko alkalicznego
Forma: koncentrat do rozcieńczania
Główne składniki: składniki czyszczące bez środków powierzchniowo czynnych (bez surfaktantów)
Właściwości: niskopieniący, nie pozostawia aktywnych resztek powierzchniowo czynnych
Przeznaczenie: myjki ultradźwiękowe oraz czyszczenie zanurzeniowe

Jakie są największe zalety regularnego stosowania koncentratu Tickopur R 36?

1. Brak surfaktantów – idealny do zastosowań wymagających najwyższej czystości
2. Nie zakłóca procesów galwanicznych, powłokowych i analitycznych
3. Minimalne pienienie w trakcie pracy w myjce ultradźwiękowej
4. Bezpieczny dla metali i elementów precyzyjnych
5. Skuteczny już przy niskich stężeniach
6. Zapewnia powtarzalne efekty czyszczenia

Sposób użycia – instrukcja krok po kroku:

1. Przygotuj roztwór roboczy, rozcieńczając koncentrat w wodzie w stężeniu 1–5%, w zależności od stopnia zabrudzenia.
2. Wlej roztwór do zbiornika myjki ultradźwiękowej.
3. Umieść elementy w koszu, unikając kontaktu z dnem zbiornika.
4. Ustaw temperaturę kąpieli w zakresie 30–60°C.
5. Uruchom proces czyszczenia ultradźwiękowego na 5–15 minut.
6. Po zakończeniu dokładnie wypłucz elementy wodą demineralizowaną i pozostaw do wyschnięcia.

Koncentrat nadaje się do zastosowań w technologii laserowej
Nie zawiera tensydów, nie pieni się

Główne substancje czynne: fosforany, krzemiany
Umiarkowanie zasadowy: pH 9,9 przy 1%
Zastosowanie w kąpieli ultradźwiękowej: 0,25–5 % / 1–10 minut

Pojemność: 10 L 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 10 litrów
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