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Koncentrat Tickopur R 60

Cena brutto 180,00 zł

Cena netto 146,34 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 896

Producent Dr H. Stamm GmbH

Opis produktu
Tickopur R 60 – intensywnie czyszczący koncentrat do myjek ultradźwiękowych bez fosforanów

Tickopur R 60 to wysokowydajny, intensywny płyn do myjek ultradźwiękowych bez fosforanów, przeznaczony do usuwania trudnych zabrudzeń
przemysłowych i warsztatowych.
Preparat skutecznie rozpuszcza silne osady olejowe, tłuszcze, zabrudzenia eksploatacyjne oraz pozostałości produkcyjne, zapewniając szybkie i
powtarzalne efekty czyszczenia. Usuwa osady z pozostałości spalania, osady żywiczne, sadzę, pigmenty, tłuszcze, oleje, wosk, olej silikonowy,
plamy farby, ślady po wierceniu, szlifowaniu, polerowaniu, docieraniu itp. ze stali nierdzewnej, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy.
Dzięki formule wolnej od fosforanów jest bardziej przyjazny środowisku, a jednocześnie zachowuje wysoką skuteczność działania.
To idealne rozwiązanie dla przemysłu, serwisów technicznych, warsztatów oraz zakładów produkcyjnych wykorzystujących czyszczenie
ultradźwiękowe.

Jakie rodzaje zabrudzeń są skutecznie usuwane przez Tickopur R 60?

silne zabrudzenia olejowe
smary techniczne i przemysłowe
tłuszcze mineralne i syntetyczne
osady eksploatacyjne
nagary i zanieczyszczenia po procesach obróbki
zabrudzenia warsztatowe
pozostałości chłodziw i emulsji

W jakich branżach i przy jakich zastosowaniach Tickopur R 60 jest optymalnym wyborem przy czyszczeniu?

Przemysł ciężki i produkcja:

części maszyn i urządzeń
elementy konstrukcyjne ze stali i metali nieżelaznych
komponenty po obróbce mechanicznej

Warsztaty i serwisy techniczne:

narzędzia warsztatowe
części silnikowe
elementy przekładni i układów mechanicznych

Przemysł motoryzacyjny:

podzespoły silników
wtryskiwacze i elementy układów paliwowych
części metalowe przed regeneracją
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Przemysł precyzyjny i techniczny:

elementy wymagające intensywnego odtłuszczania
części przygotowywane do dalszej obróbki lub montażu

Podstawowe parametry płynu:

Odczyn pH: alkaliczny
Forma: koncentrat do rozcieńczania
Główne składniki: alkaliczne komponenty czyszczące, środki powierzchniowo czynne, formuła bez fosforanów
Właściwości: silne działanie odtłuszczające, niskopieniący w warunkach ultradźwiękowych
Przeznaczenie: myjki ultradźwiękowe oraz czyszczenie zanurzeniowe

Jakie są najważniejsze zalety regularnego stosowania koncentratu Tickopur R 60?

intensywne usuwanie trudnych zabrudzeń przemysłowych
wysoka skuteczność nawet przy niskich stężeniach
brak fosforanów – bardziej ekologiczna formuła
idealny do czyszczenia elementów metalowych
skraca czas procesu czyszczenia
zwiększa efektywność pracy myjek ultradźwiękowych

Sposób użycia – instrukcja krok po kroku:

1. Przygotuj roztwór roboczy, rozcieńczając koncentrat w wodzie w stężeniu 2–10%, w zależności od stopnia zabrudzenia.
2. Wlej przygotowany roztwór do zbiornika myjki ultradźwiękowej.
3. Umieść czyszczone elementy w koszu, unikając bezpośredniego kontaktu z dnem urządzenia.
4. Ustaw temperaturę kąpieli w zakresie 40–80°C, aby zwiększyć skuteczność usuwania silnych zabrudzeń.
5. Uruchom czyszczenie ultradźwiękowe na 5–20 minut, w zależności od intensywności zabrudzeń.
6. Po zakończeniu dokładnie wypłucz elementy czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Koncentrat nie nadaje się dla metali lekkich, cyny i cynku
Główne substancje aktywne: wodorotlenek sodu
Silnie alkaliczny: pH 12,8 przy 1%
Zastosowanie w kąpieli ultradźwiękowej: 2–20%/ 1–10 minut

Pojemność: 2 / 25 l. 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 2 litry , 5 litrów , 10 litrów
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