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Koncentrat Tickopur RW 77

Cena brutto 292,80 zł

Cena netto 238,05 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 898

Producent Dr H. Stamm GmbH

Opis produktu
Tickopur RW 77 – silny koncentrat z amoniakiem do myjek ultradźwiękowych

Tickopur RW 77 to specjalistyczny, alkaliczny płyn do myjki ultradźwiękowej z dodatkiem amoniaku, przeznaczony do intensywnego czyszczenia
szkła, metali szlachetnych oraz elementów precyzyjnych.
Preparat skutecznie usuwa tłuszcze, osady i zabrudzenia organiczne, zapewniając wysoki połysk oraz dokładne odtłuszczenie powierzchni.
Skutecznie czyści pozostałości żywiczne, sadzę, tłuszcze, wosk, pigmenty, plamy farby, olej silikonowy, topniki, tlenki wapnia z metali
nieżelaznych i lekkich, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy itp.
Dzięki formule opartej na amoniaku doskonale sprawdza się w jubilerstwie, zegarmistrzostwie, laboratoriach oraz przemyśle optycznym.
To profesjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających maksymalnej skuteczności w czyszczeniu ultradźwiękowym.

Jakie rodzaje zabrudzeń są skutecznie usuwane przez Tickopur RW 77?

tłuszcze i osady organiczne
zabrudzenia kosmetyczne (np. kremy, pot, osady skórne)
lekkie i średnie zabrudzenia olejowe
naloty i przyciemnienia na metalach szlachetnych
zabrudzenia eksploatacyjne
osady z użytkowania biżuterii i elementów optycznych

W jakich branżach i do jakich zastosowań Tickopur RW 77 jest optymalnym wyborem przy czyszczeniu?

Jubilerstwo i złotnictwo:

biżuteria ze złota i srebra
pierścionki, łańcuszki, kolczyki
elementy z kamieniami szlachetnymi (odporne na działanie alkaliczne)

Zegarmistrzostwo:

koperty i bransolety zegarków
metalowe elementy mechanizmów
drobne części precyzyjne

Optyka:

oprawki okularowe
elementy metalowe i szklane
części urządzeń optycznych

Laboratoria i przemysł precyzyjny:

wygenerowano w programie shopGold

https://www.ultradzwieki.com.pl/koncentrat-tickopur-rw-77-p-157.html


 

szkło laboratoryjne
drobne elementy metalowe
części wymagające dokładnego odtłuszczenia przed dalszą obróbką

Podstawowe parametry płynu:

Odczyn pH: alkaliczny
Forma: koncentrat do rozcieńczania
Główne składniki: związki alkaliczne, amoniak, środki powierzchniowo czynne
Właściwości: silne działanie odtłuszczające, przywraca połysk metalom
Przeznaczenie: myjki ultradźwiękowe oraz czyszczenie zanurzeniowe

Jakie są największe zalety regularnego stosowania koncentratu Tickopur RW 77?

skuteczne usuwanie tłuszczów i osadów organicznych
przywraca połysk złotu i srebru
idealny do czyszczenia biżuterii i elementów precyzyjnych
wysoka skuteczność nawet przy niskim stężeniu
zoptymalizowany do pracy w myjkach ultradźwiękowych
profesjonalna jakość marki Bandelin
skraca czas czyszczenia i poprawia estetykę powierzchni
koncentrat bez fosforanów

Sposób użycia – instrukcja krok po kroku:

1. Przygotuj roztwór roboczy, rozcieńczając koncentrat w wodzie w stężeniu 2–10%, w zależności od stopnia zabrudzenia.
2. Wlej roztwór do zbiornika myjki ultradźwiękowej.
3. Umieść czyszczone elementy w koszu, unikając bezpośredniego kontaktu z dnem zbiornika.
4. Ustaw temperaturę kąpieli w zakresie 20–60°C.
5. Uruchom proces ultradźwiękowy na 3–10 minut.
6. Po zakończeniu dokładnie wypłucz elementy czystą wodą i osusz miękką ściereczką.

Uwaga: Nie stosować Tickopur RW 77 do materiałów wrażliwych na działanie amoniaku.
Należy zachować ostrozność przy czyszczeniu metali lekkich

Główne substancje aktywne: tensydy, amoniak
Umiarkowanie zasadowy: pH 9,9 przy 1%

Pojemność: 2 / 25 l. 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 2 litry , 5 litrów , 10 litrów
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