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Koncentrat Tickopur TR 14

Cena brutto 166,80 zł

Cena netto 135,61 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 873

Producent Dr H. Stamm GmbH

Opis produktu
Tickopur TR 14 – profesjonalny koncentrat do ultradźwiękowego usuwania topników

Tickopur TR 14 to specjalistyczny alkaliczny koncentrat do stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zaprojektowany z myślą o skutecznym
usuwaniu topników żywicznych, past lutowniczych oraz pozostałych trudnych zabrudzeń powstających podczas lutowania i obróbki
komponentów elektronicznych.
Preparat działa szybko i delikatnie wspomagany przez ultradźwięki, co zapewnia efektywne czyszczenie nawet złożonych elementów bez
konieczności intensywnego szorowania ręcznego.

Jakie rodzaje zabrudzeń są skutecznie usuwane przez koncentrat Tickopur TR 14?

Topniki żywiczne oraz ich pozostałości po lutowaniu
Niezlutowane pasty lutownicze
Pozostałości jonowe i niejonowe
Ślady po wierceniu, szlifowaniu i polerowaniu
Odciski palców, tłuszcze i oleje eksploatacyjne

W jakich branżach i zastosowaniach koncentrat Tickopur TR 14 jest optymalnym wyborem?

Elektronika i produkcja PCB:

Płytki drukowane, zarówno zmontowane, jak i niezmontowane
Ramki lutownicze i moduły elektroniczne
Komponenty elektroniczne i zespoły montażowe

Serwis i produkcja urządzeń:

Elementy metalowe i mechaniczne z osadami topników
Detale z tworzyw sztucznych i gumy wymagające odtłuszczenia
Części z metali nieżelaznych, stali i stali nierdzewnej

Laboratoria i technika precyzyjna:

Akcesoria laboratoryjne z pozostałościami procesowymi
Osłony i obudowy elementów badawczych
Elementy szklane z osadami po obróbce

Podstawowe parametry płynu:

Tickopur TR 14 to koncentrat płynu czyszczącego o odczynie alkalicznym, opracowany specjalnie do pracy w kąpielach ultradźwiękowych.
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Preparat nie zawiera rozpuszczalników organicznych, jest beztensydowy (niepieniący się) i biodegradowalny.
Przy 1 % roztworu pH wynosi około 10,7–11,7, co świadczy o jego silnej zdolności odtłuszczania i usuwania topników.

Jakie są najważniejsze zalety stosowania płynu Tickopur TR 14?

Skuteczne usuwanie topników żywicznych i past lutowniczych
Usuwa zarówno zabrudzenia organiczne, jak i techniczne
Oparty na formule alkalicznej – przyspiesza proces czyszczenia
Idealny do zastosowania w myjkach ultradźwiękowych
Nie powoduje piany – stabilny proces czyszczenia ultradźwiękowego
Preparat biodegradowalny i pozbawiony rozpuszczalników organicznych
Działa delikatnie na materiały, a jednocześnie skutecznie usuwa zabrudzenia

Sposób użycia – instrukcja krok po kroku:

1. Przygotuj roztwór roboczy: rozcieńcz koncentrat w wodzie do około 10 %
2. Napełnij myjkę ultradźwiękową: wlej przygotowany roztwór do zbiornika tak, aby wszystkie czyszczone elementy były zanurzone.
3. Ustaw parametry: rozgrzej kąpiel do temperatury 60–70 °C, co znacznie zwiększy efektywność usuwania topników.
4. Czas czyszczenia: przeprowadź czyszczenie w ultradźwiękach przez 30–180 sekund, w zależności od stopnia zabrudzenia.
5. Płukanie: po zakończeniu programu dokładnie wypłucz elementy czystą wodą, aby usunąć resztki preparatu.

Główne substancje aktywne: alkalia, inhibitory
Odczyn alkaliczny, pH 10,7 przy 1%
Zastosowanie w kąpieli ultradźwiękowej: 10 % / 30-180 sekund

Pojemność: 2 / 25 l. 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 2 litry , 5 litrów , 10 litrów
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