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Koncentrat Tickopur TR 3

Cena brutto 246,00 zł

Cena netto 200,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 923

Producent Dr H. Stamm GmbH

Opis produktu
Tickopur TR 3 – kwaśny koncentrat do czyszczenia ultradźwiękowego na bazie kwasu cytrynowego

Tickopur TR 3 to specjalistyczny koncentrat czyszczący do myjki ultradźwiękowej, oparty na kwasie cytrynowym, przeznaczony do skutecznego
usuwania osadów mineralnych i nieorganicznych.
Preparat doskonale sprawdza się tam, gdzie standardowe środki alkaliczne są nieskuteczne, oferując wysoką efektywność czyszczenia przy
jednoczesnej ochronie czyszczonych powierzchni.

Jakie rodzaje zabrudzeń są skutecznie usuwane przez koncentrat Tickopur TR 3?

Osady mineralne i wapienne
Kamień kotłowy i naloty nieorganiczne
Pozostałości po procesach technologicznych
Zanieczyszczenia metaliczne i tlenki metali
Resztki po wodzie twardej i osady z roztworów roboczych

W jakich zastosowaniach Tickopur TR 3 jest optymalnym rozwiązaniem przy czyszczeniu ultradźwiękowym?

Laboratoria i analityka:

Szkło laboratoryjne i aparatura pomiarowa
Elementy narażone na osadzanie się kamienia i soli
Akcesoria wymagające dokładnego odkamieniania

Medycyna i stomatologia:

Instrumenty odporne na środowisko kwaśne
Narzędzia z osadami mineralnymi po procesach mycia
Akcesoria wymagające czyszczenia w myjkach ultradźwiękowych

Przemysł i technika precyzyjna:

Elementy metalowe i techniczne
Części precyzyjne z osadami nieorganicznymi
Komponenty wymagające delikatnego, ale skutecznego odkamieniania

Serwis i utrzymanie ruchu w przemyśle:

Elementy instalacji i podzespoły narażone na kamień
Detale technologiczne czyszczone ultradźwiękowo
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Podstawowe parametry płynu:

Odczyn pH: kwaśny
Forma: koncentrat do rozcieńczania
Główne składniki: kwas cytrynowy, środki wspomagające proces czyszczenia ultradźwiękowego
Przeznaczenie: myjki ultradźwiękowe oraz czyszczenie zanurzeniowe

Zalety regularnego stosowania płynu Tickopur TR 3:

Wysoka skuteczność w usuwaniu osadów mineralnych
Oparty na kwasie cytrynowym – bezpieczniejszy niż silne kwasy nieorganiczne
Idealny do myjek ultradźwiękowych
Chroni powierzchnie przed uszkodzeniem
Skoncentrowana formuła – wysoka wydajność i niskie zużycie
Z ochroną antykorozyjną bez fosforanów

Sposób użycia – krok po kroku:

1. Przygotuj roztwór roboczy, rozcieńczając koncentrat w wodzie w stężeniu 2–10%, w zależności od stopnia osadów.
2. Wlej przygotowany roztwór do zbiornika myjki ultradźwiękowej.
3. Umieść czyszczone elementy w koszu, unikając ich bezpośredniego kontaktu.
4. Ustaw temperaturę czyszczenia w zakresie 30–60°C.
5. Uruchom myjkę na czas od 5 do 20 minut.
6. Po zakończeniu czyszczenia dokładnie wypłucz elementy wodą, aby usunąć pozostałości preparatu.

Główne substancje aktywne: kwas cytrynowy, środki powierzchniowo czynne
Lekko kwaśny: pH 3,0 przy 1%
Zastosowanie w kąpieli ultradźwiękowej: 5% / 1–10 minut

Pojemność: 2 / 25 l. 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 2 litry , 5 litrów , 10 litrów , 200 litrów
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