ultradzwieki.cem.pl

Dane aktualne na dzien: 11-10-2026 14:53

Link do produktu: https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-rk-1050-ch-p-46.html

Myjka ultradzwiekowa Bandelin
! Sonorex RK 1050 CH

—
e Cena brutto 30 700,00 zt
Cena netto 24 959,35 zt
‘:*_ Dostepnoéc Dostepny
Numer katalogowy 184
Producent Bandelin Electronics

Opis produktu

Myjka ultradZzwiekowa Bandelin Sonorex RK 1050 CH z podgrzewaczem

Myjka ultradZwiekowa Bandelin Sonorex RK 1050 CH to wysokowydajne urzadzenie o duzej pojemnosci, zaprojektowane do precyzyjnego
czyszczenia skomplikowanych detali w laboratoriach, przemystowych zaktadach i serwisach.

Dzieki innowacyjnej technologii ultradZwiekéw w potgczeniu z funkcjg podgrzewania (do 80 °C) osigga wyjatkowa skutecznos¢ nawet w
przypadku trudnych do usuniecia zanieczyszczen.

Funkcja SweepTec zapewnia réwnomierne rozprowadzanie fal ultradZzwiekowych gwarantujac najwyzsza efektywnos¢ i precyzyjnos¢ procesu
czyszczenia.

Urzadzenie idealnie sprawdza sie do zbiorowego czyszczenia narzedzi medycznych, stomatologicznych i laboratoryjnych, w przygotowaniu
prébek oraz procesach analitycznych w laboratoriach badawczych i przemystowych, takze do odttuszczania i oczyszczania komponentéw
mechanicznych oraz narzedzi produkcyjnych.

Doskonale nadaje sie réwniez do regeneracji i czyszczenia elementéw optycznych oraz precyzyjnych mechanizméw, jak réwniez do obrébki
wstepnej czesci elektronicznych przed montazem lub serwisem.

W myjce mozna czysci¢ zestawy narzedzi chirurgicznych, koncéwki stomatologiczne, bizuterie, elementy zegarkéw, ptytki drukowane,
konektory, mikroelementy elektroniczne, a takze soczewki, szkta optyczne, pryzmaty oraz drobne elementy hydrauliczne i pneumatyczne, takie
jak zawory, dysze czy tuleje.

Model Bandelin Sonorex RK 1050 CH posiada zbiornik o pojemnosci 90 | i pojemnosci roboczej 60 I.

Zastosowana technologia SweepTec® gwarantuje réwnomierne rozprowadzenie fal ultradzwiekowych i eliminuje zapobiega powstawaniu fal
stojacych w polu ultradZwiekowym gdzie mogtoby zachodzi¢ ryzyko niedoktadnego czyszczenia.

Urzadzenie wyposazono timer z mozliwoscig ustawienia czasu trwania kapieli czyszczacej

Solidna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz zawér spustowy utatwiajg obstuge i utrzymanie czystosci, co sprawia, ze myjka doskonale
sprawdza sie w zastosowaniach profesjonalnych i przemystowych.

ZASTOSOWANIE PRZY CZYSZCZENIU MASEK OCHRONNYCH:

Myjka Sonorex RK 1050 CH znajduje zastosowanie w placéwkach strazy pozarnej, medycynie i innych miejscach gdzie uzywane sa maski
ochronne.

Specjalnie do tego celu, myjka moze by¢ wyposazona w kosz z przegrodami K 50 CA (jest on dostepny w zaktadce "Akcesoria"), pozwalajacy na
szybkie umieszczenie w myjce do dziewieciu masek ochronnych tak aby byty one oddzielone od siebie, co pozwala na swobodny przeptyw wody
i odprowadzanie zanieczyszczen odrywanych od powierzchni przez ultradZzwieki.

Wiecej informacji o czyszczeniu masek ochronnych za pomoca ultradzwiekéw, w tym zalecenia co do ptyndéw czyszczacych, znajdg Panstwo w
przygotowanym przez nas artykule:

Czyszczenie masek ochronnych w myjce ultradZzwiekowej
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DANE TECHNICZNE:

Pojemnosé: 90 |

Pojemnos¢ robocza:: 60,0 .

Gabaryty zewnetrzne (dt x szer x wys): 640 x 540 x 530 mm
Wymiary zbiornika (df x szer x gt): 600 x 500 x 300 mm
Moc ultradZzwiekéw: 2400 W

Czestotliwos¢: 35 kHz

llo$¢ przetwornikéw: 16

Regulacja mocy: Brak

Zakres regulacji czasu: 1-15 minut lub tryb pracy ciagtej
Regulacja temperatury: 30-80 °C

Moc grzatek: 1950 W

Materiat zbiornika: Stal nierdzewna AISI 304

Materiat obudowy: Stal nierdzewna AISI 304
Akcesoria w komplecie: Brak

Stopien ochrony: IP 32

Zawor odptywowy: G 1/2

Ciezar catkowity: 35,9 kg

Zasilanie: 230 V

Sterowanie: Analogowe

Funkcja odgazowania (Degass): Nie

Funkcja homogenizacji (Sweep): Nie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrywa: Bez pokrywy , D 1050 C
Koszyk: Bez kosza , K50 C, K50 CS, Kosz na maski K 50 CA
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