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Ptyn do myjki ultradzwiekowej
EMAG EM-060 na kamien i tlenki

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Kod EAN

Producent

Opis produktu

88,00 zt

71,54 zt
Dostepny
4040513171459
EMAG AG

Koncentrat Emag EM 060 skuteczny, kwasny srodek do ultradZzwiekowego czyszczenia

Koncentrat EM 060 jest optymalnym wyborem przy koniecznosci czyszczenia w kapieli ultradZzwiekowej ré6znorodnych materiatéw.
Dzieki specjalnej formule usuwa twarde osady mineralne, takie jak kamien, rdza czy tlenki, a jednoczes$nie dziata tagodnie i bezpiecznie w

przypadku zanieczyszczen organicznych.

Mozna go bezpiecznie stosowac na aluminium, stal nierdzewna, mosigdz i plastik, co sprawia, ze jest idealny dla gabinetéw stomatologicznych,

protetycznych, pracowni jubilerskich oraz serwiséw mechanicznych.

Rozcienczany w wodzie (3-10 %) i stosowany w temperaturach 0-70 °C zapewnia szybka i efektywna kapiel czyszczaca trwajaca zaledwie 5-15

minut.

Rodzaje zabrudzen usuwanych przez EM 060

¢ Osady mineralne (kamien)

* Waph

¢ Tlenki metali

* Rdza

* Kamien nazebny (np. z protez stomatologicznych)

¢ Lekkie zanieczyszczenia organiczne

Zastosowania ptynu EM 060:

Stomatologia i protetyka
e Protezy dentystyczne
e Aparaty ortodontyczne
¢ Narzedzia stomatologiczne

Przemyst mechaniczny i warsztaty

* Elementy aluminiowe, stalowe, czesci mosiezne- oczyszczanie w kapieli ultradzwiekowej

¢ Metalowe komponenty podlegajace osadzaniu mineratéw- réwniez oczyszczanie trudno dostepnych miejsc

Metalurgia i obrébka metali
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e Czyszczenie metali kolorowych
¢ Usuwanie korozji i tlenkéw z detali aluminiowych, mosieznych

Przemyst optyczny i precyzyjny

¢ UltradZzwiekowe czyszczenie elementéw plastikowych, precyzyjnych komponentéw maszyn
e Czyszczenie detali wymagajacych usuniecia twardych osadéw, bez agresywnego dziatania na materiat

Podstawowe parametry ptynu EM 060:

pH koncentratu: 1,5

Temperatura pracy: od 0 °C do 70 °C

Stezenie robocze: 3-10% roztworu w wodzie

Gtéwne sktadniki (wg specyfikacji): Woda, Kwas fosforowy, Butoksyetanol, Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, Trisodium
Dicarboxymethyl Alaninate, Potassium Cumenesulfonate, C12-14 Pareth-7, Cocamide DEA. Barwnik

Zalety stosowania ptynu EM 060:

1. Wysoka skutecznosc - usuwa twarde, uporczywe osady mineralne: wapienne, rdze i kamieh nazebny.

2. Bezpieczny dla materiatéw - delikatny dla aluminium, stali nierdzewnej, mosigdzu i plastiku, wykluczone ryzyko uszkodzen.
3. Szybki proces czyszczenia - czas kapieli to tylko 5-15 minut, co pozwala na efektywna prace.

4. Uniwersalny dobdr temperatury czyszczenia - dziata w szerokim zakresie temperatur (0-70 °C) w réznych aplikacjach.

5. Ekonomiczne stezenie - rozcienczenie 3-10% zapewnia duzg wydajnos$¢ nawet z matego opakowania.

6. Przyjazny do ultradzwiekéw - formuta zostata zaprojektowana specjalnie pod katem czyszczenia w kapieli ultradZzwiekowej.

Sposoéb uzycia koncentratu EM 060:

1. Przygotuj roztwér roboczy- dodaj EM-060 do wody w stosunku objetosciowym 3-10% (np. 30-100 ml koncentratu na 1 litr wody).
2. Ustaw temperature kapieli - mozna pracowa¢ w zakresie 0-70 °C w zaleznosci od rodzaju materiatu i zabrudzenia.

3. Wtz przedmioty do myijki ultradZzwiekowej - doktadnie je rozmiesc¢ tak, aby zapewni¢ réwnomierny dostep roztworu.

4. Czyszczenie - uruchom cykl przez 5-15 minut, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia.

5. Sptukiwanie - po zakonczeniu cyklu doktadnie wyptucz czyszczone przedmioty wodg by usungé pozostatosci roztworu.

6. Osuszanie - po sptukaniu pozostaw przedmioty do wyschniecia lub delikatnie osusz, jesli to konieczne.

Pojemnos¢: 500 ml.
Wartos¢ pH: 1,5
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